
164

VDE 1000V YUMUŞAK SAPLI PENSELER

Boru, civata gibi yuvarlak 
kesitli parçaların 
kavranması için kalın 
dişli tutucu kısım

Gevşeme yapmayan, kolay 
çalışan perçinli mafsal

İnce parçaların 
kavranması için ince dişli 
tutucu kısım

RSM özel indüksiyon 
tekniği ile ekstra 
sertleştirilmiş yüksek 
performanslı kesici ağız

Risk içeren işlemlerde parmağı 
kaydırmayan güvenlik kulakcıkları

Yağ ve petrol türevlerinden 
etkilenmeyen plastik malzeme

Ergonomik sap

1000 V
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İzoleli Kombine Pense (VDE)

Kod No Kutu Adet

4140.02.1 180-7 inch 2 6

İzoleli Yan Keski (VDE)

Kod No Kutu Adet

4140.02.2 160-6 inch 2 6

İzoleli Karga Burun (VDE)

Kod No Kutu Adet

4140.02.3 160-6 inch 1.6 6

İzoleli Kablo Kesici (VDE)

Kod No Kutu Adet

4140.02.4 170-6-1/2 inch 2 6

VDE 1000V YUMUŞAK SAPLI PENSELER

1000V AC ve 1500V DC gerilim izolasyonu, yumuşak ve sert teller için kesici ağızlar, özel alet çeliği,
parlak krom kaplı yüzey, DuoTech ergonomik sap DIN EN 60900: 2012 Standardına göre test edilmiştir.

1000V AC ve 1500V DC gerilim izolasyonu, yumuşak ve sert teller için kesici ağızlar, özel alet çeliği,
parlak krom kaplı yüzey, DuoTech ergonomik sap DIN EN 60900: 2012 Standardına göre test edilmiştir.

1000V AC ve 1500V DC gerilim izolasyonu, yumuşak ve sert teller için kesici ağızlar, özel alet çeliği,
parlak krom kaplı yüzey, DuoTech ergonomik sap DIN EN 60900: 2012 Standardına göre test edilmiştir.

1000V AC ve 1500V DC gerilim izolasyonu, bakır ve alüminyum kabloları kesmek için,
çift kesimli keski ağzı, özel takım çeliği, mangan fosfat kaplı yüzey, çift bileşenli ergonomik sap.
Çelik tel ve çelik halatlar için uygun değildir DIN EN 60900: 2012 Standardına göre test edilmiştir.
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