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VDE 1000V YUMUŞAK SAPLI TORNAVİDALAR

Az kuvvvetle 
yüksek tork 
aktarımı 
sağlayan çift 
malzeme

Konforlu kavrama 
sağlayan 
kaliteli plastik 
malzameler 
ve gelişmiş 
ergonomik tasarım

Elektriğe karşı 
koruma sağlayan 
süngüye direkt 
enjekte edilmiş 
dielektrik süngü

Hassas işlenmiş, 
vidaya tam oturan 

dökülmeyen 
siyah kaplamalı 

uçlar

1000 V

Atölyelerde 
düzen için tüm 
saplar asma 
deliklidir
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İzoleli Düz Uçlu Tornavidalar (VDE)

Kod No Kutu Adet

4140.01.2 2.5 mm 75 12
4140.01.3 3 mm 100 12
4140.01.4 4 mm 100 12
4140.01.5 5.5 mm 125 12
4140.01.6 6.5 mm 150 12

VDE 1000V YUMUŞAK SAPLI TORNAVİDALAR

İzoleli Yıldız Uçlu Tornavidalar (VDE)

Kod No Kutu Adet

4140.01.7 PH1 80 12
4140.01.8 PH2 100 12

İzoleli Pozidriv Uçlu Tornavidalar (VDE)

Kod No Kutu Adet

4140.01.9 PZ1 80 12
4140.01.10 PZ2 100 12

Kontrol Kalemi (VDE)

Kod No Kutu Adet

4140.01.1 3.5 mm 180 24

1000V AC ve 1500V DC gerilim izolasyonu, Krom Vanadyum Molibden çeliği, mangan fosfat kaplı 
süngü, DuoTech ergonomik sap DIN EN 60900: 2012 Standardına göre test edilmiştir.

1000V AC ve 1500V DC gerilim izolasyonu, Krom Vanadyum Molibden çeliği, mangan fosfat kaplı 
süngü, DuoTech ergonomik sap DIN EN 60900: 2012 Standardına göre test edilmiştir.

1000V AC ve 1500V DC gerilim izolasyonu, Krom Vanadyum Molibden çeliği, mangan fosfat kaplı 
süngü, DuoTech ergonomik sap DIN EN 60900: 2012 Standardına göre test edilmiştir.

110-250V kontrol aralığı, konnektör klemens yuvalarına uygun uç, Slikon Krom Vanadyum çeliği 
uç, parlak nikel kaplı yüzey
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