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PANO İÇİ SOĞUTMA / ISITMA TERMOSTATI

Bağlantı Şeması ve Teknik Çizim

Teknik ve Genel Özellikler

Sıcaklık Ayarı 0-70 °C

Sensör  Tipi Termostatik bimetal

Kontak Tipi Ani hareketli

Kontak Direnci < 10mΩ

Çalışma Voltajı AC 24-250V

Frekans 50 Hz

Maks. Anahtarlama Akımı 250VAC 10A / 120VAC 15A

EMC Emisyon Standardı EN 55014-1-2, EN 6100-3-2, EN 61000-3-3

Koruma Sınıfı IP20

Montaj Şekli 35mm DIN RAIL, EN60715

Çalışma Sıcaklığı -20…+80°C (-49… +176°F)

Nem <%95 özgül nem

Ağırlık 45 gr

Ölçüler	 60x33x38

TH01 / 1245.03.1 TH02 / 1245.03.2

TH02TH01
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U Tipi Isıtma Aksamı

Kod No W V Ø mm Kaplama

1245.05.1 150 220 8.1 CrNi

Resistans Termostatlı

Kod No W V Ø mm Kaplama

1245.05.3 1000 220 8.5 CrNi

Kapiler Termostat

Kod No Sıcaklık Aralığı Malzeme

1245.03.3 0-400 C Paslanmaz

ISI YÖNETİMİ


