FONKSIYONEL iKAZ LAMBALARI
RSM

2150.04.1 Led Kirmizi 12-24V AC/DC
2150.04.2 Led Sari 12-24VAC/DC
2150.04.3 Led Kirmizi 220 VAC
2150.04.4 Led Sarl 220V AC

Genel Ozellikler

W0 plastik govde
ePolikarbonat lens

2150.04.1 eTabana ve duvara montaj edilebilir
2150.04.3 eKoruma derecesi IP67
*Su, toz, 1si ve UV isinlarindan etkilenmez
eHareketli mekanik parcalar icermemesi sebebiyle yipranmaya karsi dayanikli
eUzun Omiirli
*8 Farkli calisma modu
Calisma Gerilimi (Ue) : 12-24V AC/DC
Calisma Giicu : 10W (max.)
Ampdl Tipi : Led
Calisma Sicakligi : min./maks. °C -20/+50
Yalitim Gerilimi (Ui) : 300V
Dielektrik Mukavemeti : 1.500 V AC (1 dakika icin)
Koruma Sinifi : 1P67
Baglanti Tipi : Kablolu
2150.04.2 Elektriksel Omiir : 20 000 Saat
2150.04.4
MOD 1

Doner 100 RPM
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Doner 160 RPM
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X =Yon onemli degil
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* 220V AC modellerde bu mod yedek olarak ayrilmistir.




