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• Tek gövde çok renk 
• Ø22 mm somun bağlantılı
• Aynı gövdede LED, Flaflör LED seçeneği
• 90 dB Buzzer

FONKSİYONEL SİNYAL LAMBALARI

Kod No Işık Özellik Nominal Gerilim Kutu Adet
2150.01.1 Led Buzzerlı 24 V AC / DC 1
2150.01.2 Led Buzzerlı 220 V AC / DC 1
2150.01.3 Led - 24 V AC / DC 1
2150.01.4 Led - 220 V AC / DC 1
2150.01.5 Led PLC Uyumlu 24 V DC 1
2150.01.6 Led PLC Uyumlu + Buzzerlı 24 V DC 1
2150.01.7 Ayak Adaptör Parçası 1
2150.01.8 Alüminyum Ayak 20 mm 1

• Isıyadayanıklı,net görüntü veren polikarbonat sinyal modülleri 
• LED
• Aparat gerektirmeyen kolay kurulum
• Kablo yardımıyla kolay montaj
• Buzzer seçeneği
• Ø22mm somun bağlantılı
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Mekanik Ömür  : 1000 Takma Sökme
Elektriksel Ömür  : 10.000  saat
Çalışma Sıcaklığı  :  min./maks. °C -5/+40
Çalışma Gerilimi (Ue) : 24 V AC / DC - 220V AC / DC
Yalıtım Gerilimi (Ui)  : 300 V
Koruma Sınıfı  :  IP65
Frekans (f)  : 50 Hz
Güç tüketimi (24V/220V) : 1,5W/3,5W
Ses şiddeti SP  : 80-90 dB
Standart   : TS EN 60947-1  TS EN 60947-5-1 TS EN 60947-5-1/A1

Genel Özellikler

Teknik Bilgiler


