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Vinç Kumanda Kutuları - IP65
Kod No Buton Sayısı Hız Kutu Rengi Kutu Adet
2145.01.1 2 Çift Hızlı Sarı - Siyah 1
2145.01.2 3 (30 mm Acil Stoplu) Çift Hızlı Sarı - Siyah 1
2145.01.3 4 Çift Hızlı Sarı - Siyah 1
2145.01.4 5 (30 mm Acil Stoplu) Çift Hızlı Sarı - Siyah 1
2145.01.5 6 Çift Hızlı Sarı - Siyah 1
2145.01.6 7 (30 mm Acil Stoplu) Çift Hızlı Sarı - Siyah 1
2145.01.7 8 Çift Hızlı Sarı - Siyah 1
2145.01.8 9 (30 mm Acil Stoplu) Çift Hızlı Sarı - Siyah 1
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• ABS katkılı malzeme sayesinde estetik görünüm, ergonomik kullanım ve yüksek darbe mukavemeti 
• Aynı anlarda zıt yönlerde çalışmayı engelleyen mekanik koruma 
• Koruma sınıfı yüksek gövde ve etanj butonlar sayesinde çevre şartlarına maksimum dayanım 
• Oklu etiketler sayesinde yön tespit kolaylığı 
• Tek ve iki kademeli hız fonksiyonları 
• Esnek kablo borusu

Genel Özellikler

Çalışma Sıcaklığı 			   : min./maks. °C -5/+85 
Koruma Sınıfı 			   : IP65 
Kablo Ölçüsü 			   : Ø8-Ø17 mm 
Mekanik Ömür 			   : 500.000 açma-kapama min. (50 dev/dk) 
Elektriksel Ömür 			   : 100.000 açma-kapama min. (20 dev/dk) 
Çalışma Gerilimi (Ue) 		  : 250 V AC 
Çalışma Akımı (Ie) 			   : 4 A 
Yalıtım Gerilimi Ui 			   : 300 V 
Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp) 	 : 2.5 kV 
Kısa Devre Kesme Kap. (Icn) 		  : 1 kA 
İzolasyon Direnci 			   : 10 MΩ min. (500 V DC) 
Kullanım Sınıfı 			   : AC15 
Dielektrik Mukavemeti 		  : 1500 V AC (1 dakika için) 
Bağlantı Kablo Kesiti 		  : 1.5 - 2.5 mm2 
Standart 				    : UL 508 TS EN 60947-5-1 VDE0660 IEC 60947-5-1

Teknik Bilgiler


