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Teknik Ölçüler

Genel Özellikler

Teknik Bilgiler

• Yüksek doğruluk 
• Geniş uygulama alanları için ürün çeşitliliği
• Uzun ömür 
• Yüksek kontak güvenilirliği
• Kompakt tasarım ve sağlamlık
• Parmak ergonomisine uygun tasarım ve kolay fark edilebilen kademeler

Mekanik Ömür 		  : 100.000 açma-kapama min. (15 dev/dk)
Elektriksel Ömür 		  : 50.000 açma-kapama min. (7,5 dev/dk)
Çalışma Sıcaklığı 		  : -5 / +40˚C 
Koruma Derecesi 		  : IP54 ve IP65 kutu içinde
Kısa Devre Kesme Kapasitesi	 : 6kA 
Çalışma Gerilimi (Ue) 		  : 220 - 400 V 
Çalışma Akımı (Ie) 		  : 10 - 120 A 
İzolasyon Direnci 		  : 10 MΩ min. (500 V DC) 
Dielektrik Mukavemeti		  : (1 dakika için) 1890 AC 
Yalıtım Gerilimi (Ui)		  : 690 V
Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp) 	 : 4 kv
Kullanma Sınıfı		  : AC21A - AC23A
Çalışma Frekansı		  : 50 Hz.
Standart 			   : TS EN 60947-3

Kod No A B C D
2149.01.1 - 2149.01.5 48 28,5 42,5 27
2149.01.6 - 2149.01.10 48 28,5 42,5 27
2149.01.11 - 2149.01.15 48 28,5 42,5 27
2149.01.16 - 2149.01.20 48 28,5 42,5 27
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Emniyet Tipi Aç - Kapa Pako Şalterler - 900

Kod
No

Faz
Sayısı

Anma Termik
Akımı (A)

2149.01.1 1 Faz 10
2149.01.2 2 Faz 10
2149.01.3 3 Faz 10
2149.01.4 4 Faz 10
2149.01.5 3 Faz + Nötr 10
2149.01.6 1 Faz 16
2149.01.7 2 Faz 16
2149.01.8 3 Faz 16
2149.01.9 4 Faz 16
2149.01.10 3 Faz + Nötr 16
2149.01.11 1 Faz 20
2149.01.12 2 Faz 20
2149.01.13 3 Faz 20
2149.01.14 4 Faz 20
2149.01.15 3 Faz + Nötr 20
2149.01.16 1 Faz 25
2149.01.17 2 Faz 25
2149.01.18 3 Faz 25
2149.01.19 4 Faz 25
2149.01.20 3 Faz + Nötr 25

Kontak Şeması

2149.01.1
2149.01.6
2149.01.11
2149.01.16 

2149.01.2
2149.01.7
2149.01.12
2149.01.17 

2149.01.3
2149.01.8
2149.01.13
2149.01.18

2149.01.4
2149.01.9
2149.01.14
2149.01.19

2149.01.5
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2149.01.15
2149.01.20
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